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Membrana impermeabilizante y desolarizante
para piscinas y terrazas con acabado cerámico

La lámina Signapool S2 se utiliza principalmente para la 
impermeabilización de piscinas y cubiertas planas con 
acabado cerámico. Los revestimientos cerámicos o de 
piedra natural se aplican de la forma habitual, utilizando 
signapool cerafix directamente sobre la membrana 
Signapool S2.

La lámina Signapool S2 es lisa y no presenta superfi-
cies ni rugosidades que puedan dificultar su instalación. 
Se estira sin tensión en toda su longitud, y se coloca 
fácilmente a bajas temperaturas y en condiciones climá-
ticas críticas.

La cara inferior es de material especial no tejido, y 
garantiza el desacoplamiento/desacoplamiento seguro 
de las tejas.
Además el vapor generado por el adhesivo se disipa 
fácilmenmte incluso en caso de exposición extrema a 
los rayos UV.

Lámina impermeabilizante y desolarizante para piscinas y terrazas con acabado cerámico o 
piedras naturales para un desacoplamiento seguro y una perfecta impermeabilización de 
piscinas. 
 
Los soportes deben presentar resistencia suficiente, estar limpios, ser planos y aptos para 
la colocación de un revestimiento cerámico. La presencia de grietas aisladas no es un 
obstáculo para el uso del producto, pero los bordes de las grietas no deben estar compen-
sados. Los soportes sensibles (absorbentes) se preparan según las recomendaciones del 
fabricante del cemento adhesivo. Los demás soportes deben corresponder a los criterios 
descritos a continuación.

20 m2 
(1 X 20 m.)

Aprox.
390 g/m2

Bares
4 0,95 mm
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Cómo usar

Sobre el soporte preparado según las prácticas habituales, aplicar un mortero adhesivo 
cementoso adecuado a la aplicación (C2/S1), de consistencia pastosa, utilizando una llana 
dentada (dientes de 4 mm), con una capa de aprox. 5 cm más allá de la lámina Signapool 
S2. Colocar la lámina previamente cortada (con cúter/tijera) en el lecho de cemento cola 
fresco, con la cara impresa hacia arriba.

Luego, con la ayuda del borde liso de la llana, presionar con cuidado la lámina Singapool 
S2 contra el adhesivo cementoso. Prestar atención al alisar correctamente la lámina, para 
que escapen las burbujas de aire y se asegure una perfecta adherencia entre el cemento 
adhesivo y la lámina. Colocar la lámina cortada sucesivamente y cubrir las juntas con cinta 
de sellado band hyperflex. Pegar uniformemente. Para ello, como regla general, se debe 
utilizar Signapool X-COLL.

Aplicar una fina capa de cemento adhesivo en ambos lados de la junta. Luego presione 
bien la cinta de sellado sobre toda la superficie. 

Si desea colocar la lámina Signapool S2 como subcapa de una lámina de drenaje o revesti-
miento de bloque, las tiras de sellado al nivel de la junta deben pegarse y cubrirse comple-
tamente con Signapool X-COLL.

Las juntas de pared/piso y las juntas de dilatación se tapan con la band hyperflex 12 cm 
Sellar tuberías y elementos de ABS con Signapool Signaseal 5kg.
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Datos técnicos

Gris  

1000 mm 
0,95 mm 
390 g / m 
- 30°C / + 90°C 
20 metros  

 

DIN Value 
Internal > 4,0 bar 
DIN EN ISO 527-3 626 N / 50 mm 
DIN EN ISO 527-3 420 N / 50 mm 
DIN EN ISO 527-3 51 % 
DIN EN ISO 527-3 80 % 
DIN EN 12310-2 153 N / 50 mm 
DIN EN 12310-2 211 N / 50 mm 
DIN EN 1928 (Version B) > 3,0 bar 

  Resistencia después de un almacenamiento 
de más de 7 días por habitación
temperatura en los siguientes productos 
químicos

+ = resistant 
 0 = weakened  -  = non resistant 

Internal + 
Internal + 
Internal + 
Internal + 
Internal + / + 
Internal + 
Internal + 

Color: 
Anchura total: 
Espesor (aprox): 
Peso (aprox.): 
Resistencia a la temp.: min. / max. 
Metros por rollo: 
 
Propiedads físicas: (approx.) 
Presión: max. 
Carga de rotura longitudinal
Carga de rotura lateral 
Rotura de extensión longitudinal  
Extensión rotura lateral 
Resistencia al desgarro longitudinal
Resistencia al desgarro lateral
Resistencia a la presión de agua  
 
Propiedads químicas:  
 

Ácido clorhídrico 3% 
Ácido sulfúrico 35% 
Ácido cítrico 100g/l 
Ácido láctico 5% 
Hidróxido de potasio 3% / 20% 
Hipoclorito de sodio 0,3g/l 
Agua salada (20g/l Sal de agua de mar) 
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